
产品概述 

智能6键面板(见图1),标准86底盒安装,支持无缝衔接，提供6个按键，每个按键带1路LED指示灯，复位

式轻触开关，结构成熟，性能稳定，玻璃边框智能面板提供两路IO输入可外接传感器。 
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图1. 智能6键面板

功能说明 

●    标准86底盒安装，支持多个面板无缝级联

提供6个可编程按键，图标标示可雕刻或是丝印●    

可触发短按、短按松开、长按和长按松开按键方式控制灯光，窗帘，场景功能等●    

提供两路干接点感应器输入●    

传感接口为光耦隔离，高压过流保护，具有很强的抗干扰性和可靠性●    

标准工艺，玻璃边框面板●    

各个按键带底色LED和激活色LED●    

支持开放式RS485/YC-BUS总线通信●    

注意事项 

●    RVV4 0 75总线接线用CAT5E或 * . 四芯线

    总线接口AB信号切勿接错，否则会导致总线信号异常●

    接入总线后找不到，面板地址，确定地址有没有重复，拨码7和8要处在OFF位置。●

装箱清单 

●    面板*1/说明书*1/合格证*1

产品信息 

产品尺寸，见图6和图7

安装开孔尺寸，见图9

产品信息，见图2和图3

1.   操作按键

2.   面板背景指示灯

3.   ID设置：拨码开关1-6位为地址设置，取值01-63 4(见图 )

ID算法=A1*2(0次方)+A2*2(1次方)+A3*2(2次方)+A4*2(3次方)+A5*2(4次方)+A6*2(5次方)

注 5 ：An分别为拨码开关1-6位的二进制取值(n为1~6(见图 ) ) 

4.   总线接口：24V、GND、A、B

.   5 干接点接口：24V、GND、P7、P8

R

安全警告 

●    拧紧力矩不超过0.4Nm  

●    安装位置:墙体或配电箱

●    YC-BUS接口接线不能接错，否则会损坏设备

●    YC-BUS接口禁止接入交流电源，否则会损坏总线上所有的设备

●    要建立良好通风环境

●    严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体

WARNING

设备安装  
见图11

    步骤1. 拆卸口，用螺丝刀对着固定片拆卸口往上翘即可拆下来●

    步骤2. 安装口，安装螺丝用M4*25，安装到合适的位置●

    步骤3. 安装时，注意面板方向有没有安装反。●

    步骤4. 安装好后，再将之前拆卸下来固定片，对准孔位，安装好即可。●

图2.6键智能面板

按键1 按键2

按键3 按键4

按键5 按键6

图3.面板背面

1-6位为地址设置

干接点接口

从上一个模块引入·

引至下一个模块
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图4.地址拨码表
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拨码开关设置

地址设置
取值01-63,算法如下图
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技术参数 

基本参数 

工作电压    24VDC±10%  

工作功耗    0.5W  

     按键数量

    

6个按键输入

按键类别

    

复位式轻触式按键

传感接口

     

        

外部环境 

工作温度  0℃~45℃

工作相对湿度  

储存温度  

储存相对湿度   

 产品规格 

外型尺寸(长*宽*高)  86mm*86mm*31mm

产品净重    

安装方式
 

   标准86底盒安装（见图9） 

     

 系统图  

移动终端

( 系统/安卓系统)IOS笔记本电脑 台式电脑/

总线定义 

总线接口 网线：CAT5/CAT5E 

24V  红 棕白/棕色 

GND 黑 蓝白/蓝色 

A 黄 橙白/绿白 

B   橙色/绿色 绿

无线路由

568B类网线

RVV4*0.75

Clear Data

Power Bus Reset IP

Ethernet

PRODUCT NAME:GATEWAY CONTROLLER.
MAX CONNECTED DEVICES:63.
CONTROL PORT:ETHERNET/SERIAL.

Model:GW.100A

AG24V B

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

ON DIP

Power Bus

On Off All Select

Model:RL.08.16A

A B C D E F G H

PRODUCT NAME:8 ZONES 16A RELAY SWITCHING MODULE.
ERATED VOLTAGE:250/400VAC.
RATED CURRENT:16A.
CURRENT SURGES:165A/20MS.

BAG AG24V B AG24V B

G BAG24V B

Model:PW.02.08B

PRODUCT NAME:BUS REPEATER.
VOLTAGE INPUT:AC110-AC220V±10%.
VOLTAGE FREQUENCY:50-60HZ.
CURRENT OUTPUT:0.8A.
VOLTAGE OUTPUT:DC 24V.
EXTEND DISTANCE:1000 METERS.

A24V AG24V B AG24V B AG24V B

4芯线：RVV4*0.75
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外观颜色/材质 白色/玻璃边框

总线接口

20%～93% RH

10%～93% RH

126g/pcs

2个干接点，开关量信号

技术支持 

服务热线: 86-18029750069

工作时间:

邮箱: ceshi@easyctrlgz.com 

网址: http://www.easyctrlgz .com 
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9:00-12:00,13:00-18:00（周一至周五)

AC220V 输入

L L N N

RxTxG AG24V BAG24V B

-40℃~55℃

图5.总线接口接线图

图6.尺寸图-正面 图7.尺寸图-侧面 

长:86mm 

宽:86mm 

高:31mm 
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图8.拆卸口

拆卸口

图10.安装方向

安装方向，

以图10箭头符号，为准 

随意
场景

图9.安装口

卷帘

随意
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24V G A B 24V G P7 P8

1 2 3 4 5 6 7 8ON DIP

ID set

安装口，

安装螺丝用M4*25 

安装孔径:60mm 

RVV4*0.75

静功率功耗 0.3W

总线接口*1路

图11.拆卸与安装

总线接口：

24V G   A   B 24V G  P7  P8

总线信号输入 总线信号输出
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