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产品概述 

DALI调光模块(见图1),系统调光执行单元，一般安装在配电箱内，DALI2.0调光执行模块支持RS485

协议与DALI协议的转换，支持DALI2.0协议，模块内置DALI电源，具有单条DALI总线，最多支持64个

DALI驱动设备，可实现16个控制通道的调光调色,模块采用OLED显示屏，方便工程配置与调试。

 

功能说明 

注意事项 

安全警告 
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装箱清单 

图1. DALI调光模块

DALI调光模块

●    标准35mm导轨安装，占4个模数位

    ● 可实现16个控制通道的调光调色

    ● 30mm X 18mm 液晶显示屏

    ● 支持设置各回路上电初始值

   内置DALI电源，具有单条DALI总线，最多支持64个DALI驱动的LED灯● 

   具有手动控制按钮，在网络故障时可手动控制回路的开关● 

    自带消防接口1个无源常开和1个有源24V●

    支持在线刷新程序●

    支持开放式RS485总线通信●

●    总线接线用CAT5E或RVV4*0.75四芯线

●    连接检查安装后，检查所有的连接是否正确连接

●    DALI输出接线是无线性的，但是多个驱动手拉手接线是，需统一方向接线，不可交差接线

支持协议，DALI2.0协议●    

●    拧紧力矩不超过0.4Nm  

●    2 2输入电源线:Max 4mm , 负载线：Max 1mm

●    安装位置:配电箱

●    485总线接口接线不能接错，否则会损坏设备

●    485总线接口禁止接入交流电源，否则会损坏总线上所有的设备

●    要建立良好通风环境

●    严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体

●    YC-DALI.16B.485*1/说明书*1/合格证*1
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图2.尺寸图-正面 图3.尺寸图-侧面 

设备安装  
见图9-12

●    步骤1. 用螺丝固定35mm导轨。

●    步骤2. 将DALI调光模块底盖卡扣拔出。

●    步骤3. 将整个模块压到导轨上，并滑动模块直至调整到合适的位置，再将卡扣卡紧。

长:72mm 

宽:102mm 

高:72mm 

图5.消防接口说明

有源信号DC 24V接入，1-16通道全开（100%），

GNDNO24V GNDNO24V

有源接口

接线：

无源接口

接线：

无源常开接入，NO和GND短接，1-16通道全开（100%）,

(解除消防模式时，亮度状态在全关(0%)的状态下)

注：在消防模式时，软件和手动按键无法对设备进行操作。

图4.产品信息 

拨码开关设置

预留，注：不可设置为ON位置

预留，注：不可设置为ON位置

1 2 3 4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3 4 5 6 7 8

地址设置
取值01-63,算法如下图
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图6.地址拨码表1
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LED1

LED2

产品信息 

产品尺寸，见图2和图3

产品接线，见图8

产品信息，见图4

1.   DALI信号输出接线端子：左DA+  右DA-

2.   继电器输出：控制DALI驱动220V通断（仅供特殊DALI驱动使用）

3.   DALI电源输入：AC 220V输入， 接口 线接口左边火线 ，右边零

4.   LED1：DALI电源指示灯   LED2：DALI信号通讯灯（DALI信号发送时，LED灯会微闪）

5.   控制面板信息：

   Power：电源指示灯。     Bus： ;●     ● 485模式下默认不亮

         :上移            : 移       :      :右移       Test :   Return :● ● ●        ● ● ● ●下 左移 OK:确定  测试     返回/退出

    LED显示屏：显示DALI状态信息●

    具体设置，请参考DALI调试手册。●

6.   总线接口：24V、G、A、B;

7.   设置地址

    步骤1：（见图8）先将卡扣盖拔出，需要稍微用力往下压，再往后滑动取出●

    步骤2：（见图6-7）参照地址设置拨码表，将拨码盘设置相对应的地址●

   步骤3：地址设置好后，记得把卡扣盖，盖回去● 

8.   消防接口

    消防中心给常闭信号， 16回路吸合；给常开信号， 16个回路断开，优先于软件和手动控制（见图5）。●

DALI.16B.485

DALI.16B.485
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引至下一个模块从上一个模块引入

通用型阻燃PP

技术参数 

总线定义 

基本参数 

工作电压    24VDC±10%  

最大功耗    ≤0.6W  

额定电压    220V AC  

输出回路    64个DALI独立地址管理

辅助接口    1路16A继电器输出（针对特殊驱动处理）

显示方式     OLED屏显示 

开关次数     空载：5,000,000次，负载：3,000,000次

防护    每个回路连接断路器

外部环境 

工作温度  

工作相对湿度  

储存温度  

储存相对湿度  

 产品规格 

外型尺寸(长*宽*高)  72 mm*102 mm*72 mm

产品净重  ≤261g/pcs

外壳材料  

安装方式 
   标准35mm导轨安装 

(见图9-12)

防护级别      

       

 系统图  

图8.产品接线图

图9

图11

图10

图12

图9-12.安装图 

图7.地址拨码表2

总线接口 4芯线：RVV4*0.75 网线：CAT5/CAT5E 

24V  红 棕白/棕色 

GND 黑 蓝白/蓝色 

A 黄 橙白/绿白 

B   橙色/绿色 绿
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 0˚C~45˚C

 20%～93% RH

 -40˚C~60˚C

 ≤93% 
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技术支持 

服务热线: 86-18029750069

工作时间:

邮箱: ceshi@easyctrlgz.com 

网址: http://www.easyctrlgz .com 
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本说明书可能在未提前通知的情况下更改或更新。 

9:00-12:00,13:00-18:00（周一至周五)
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Model:PW.02.08B

EASYCTRL

IOT

WIRED
MODBUS

PRODUCT NAME:BUS REPEATER.
VOLTAGE INPUT:AC110-AC220V±10%.
VOLTAGE FREQUENCY:50-60HZ.
CURRENT OUTPUT:0.8A.
VOLTAGE OUTPUT:DC 24V.
EXTEND DISTANCE:1000 METERS.
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第三方中控主机（可接入）

DALI.16B.485

卡扣

盖板
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